PREFEITURA MUNICIPAL DE
DESTERRO DO MELO - MG

MEMORIAL DESCRITIVO

PRO-MUNICIPIO

Calcamento em blocket hexagonal de concreto e servicos
complementares das ruas do Loteamento Dias e Av. Francisco Afonso

Filho.

Desterro do Melo, 0 3 de abril de 2014.
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SOLUGOES MUNICIPAIS

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETO: Calgcamento em bloco sextavado (30X30) cm com espessura de 8 cm nas ruas
José Dias Ferraz, Vereador Hélio Tafuri e Francisco Afonso Filho (trecho) do Loteamento

Dias, no Municipio de Desterro do Melo/MG.

Nota: A execucdo das calcadas, conforme Lei Municip al N° 664/2010, sdo de
responsabilidade dos municipes. Assim sendo, as ram pas indicadas em projeto seréo

executadas futuramente, quando da construcdo das re  feridas calcadas.

1 - SERVICOS PRELIMINARES:

1.1 - PLACA DE OBRA (GOVERNO DE MINAS): Confeccdo e instalacdo de placa de obra em
chapa de aco galvanizada com medidas de 1,50 x 3,00 m, seguindo o Manual de Identidade

Visual do Governo de Minas Gerais, sendo alocada em local de boa visibilidade.

1.2 - PLACA DE OBRA (ORGAO FINANCIADOR): Confecgédo e instalagdo de placa de obra em
chapa de aco galvanizada com medidas de 1,50 x 3,00 m, seguindo a identidade visual do érgéo

financiador, sendo alocada em local de boa visibilidade.

2 —PAVIMENTACAO:
OBS.: Os servicos de preparo do leito (regularizacdo da superficie) e execucdo da base serdo

executados pela Prefeitura.

2.1 - PREPARO DO LEITO: Apés a marcacao do trecho a ser calcado, serdo feitos os servigos de
regularizacdo da caixa das ruas com motoniveladora, caminhdo basculante, pipa e pa carregadeira
de acordo com a necessidade. As ruas serdo preparadas com escavagao ou colocacdo de material,
nivelamento e compactagdo. Sera preparada a sub-base e a base para receber o calcamento. Ao
final, serdo obedecidas as declividades longitudinais e transversais exigidas para o acabamento. Sera
executada uma declividade transversal do centro para as bordas, nao inferior a 1% para escoamento
das aguas pluviais. O perfil longitudinal (greide) devera obedecer ao ja existente, com pequenas
correcbes feitas pela regularizagéo, para evitar que as construgdes existentes fiquem abaixo do nivel

do calgcamento, respeitando uma declividade minima de 1%.
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2.2 - BASE: Sera executada em solo estabilizado granulometricamente, com espessura nao inferior a
10 cm.

2.3 — PAVIMENTACAO EM BLOQUETE: Sera executada em bloco sextavado (30x30) cm, e = 8 cm,
assentes sobre colchdo de areia, e = 6 cm e rejuntados com po6 de pedra (13 Un/m2). Ao final

sera feita compactacdo com rolo liso.

3 - SERVICOS COMPLEMENTARES:

3.1 — MEIO FIO: Os meios-fios serdo do tipo pré-fabricado em concreto, com dimensées de 12 x 16,7
x 35 cm, alinhados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traco 1.3. A cava para

assentamento dos meios-fios sera escavada e apiloada antes da colocagéo das guias.
3.2 — SARJETA: As sarjetas serdo executadas no padrdo DEOP-MG, em concreto fck=15 MPA, néo

usinado, com espessura de 5 cm e largura de 50,0 cm, devendo possuir 3% de inclinacdo em direcao

ao meio-fio.

Desterro do Melo, 03 de abril de 2014
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Paulo/]osé Vieira Marques

Engenheiro Civil - CREA 17.895/D
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