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MEMORIAL DESCRITIVO

MINISTERIO DAS CIDADES — Drenagem pluvial e pavimen tacio asfaltica em ruas

da Cidade de Desterro do Melo — MG.

Contrato n2.: 1009.992-79/2013

Disposicdes gerais

Este memorial devera ser analisado juntamente com projetos, planilhas e demais
documentos pertinentes a obra. Todos 0s servicos serdo executados em completa
obediéncia aos principios da boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as
Normas Brasileiras.

Durante a obra serd feito periddica remocdo de todo entulho e detritos que
venham a ser acumulados no local.

Qualquer duvida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha
durante a obra ou ainda, caso faga opcdo pelo uso de algum material equivalente,
consultar a PREFEITURA que, se necessario, prestara apoio para essa definicdo e para
maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrdo de qualidade,
em todos os niveis da obra.

Todos os melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou
parcialmente desenhados, para qualquer area ou local em particular, deverdo ser
considerados para areas ou locais semelhantes a ndo ser que haja clara indicagdo ou
anotacdo em contrario.

Igualmente, se com relacdo a quaisquer outras partes dos servicos apenas uma
parte estiver desenhada, todo o servico devera estar de acordo com a parte assim
detalhada e assim devera ser considerado para continuar através de todas as areas ou

locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente.
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Observacdes:

- Os servicos deverao ser executados rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Toda e qualquer alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas

especificagcBes, visando melhorias, sé sera admitida com autorizacdo da PREFEITURA;

- Podera a fiscalizagcdo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificagcdes, detalhes ou normas de

boa técnica;

- O construtor devera vistoriar os locais de obra e conferir os projetos e demais
documentos antes do inicio dos servicos. Havendo incompatibilidades ou duvidas,
consultar a PREFEITURA que, se necessario, prestara apoio para as corre¢des e 0s

devidos esclarecimentos;

- Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas; as cotas e dimens0fes, detalhes
especificos, sempre deverdo ser conferidas "In loco", antes da execucao de qualquer

servigo.

- Quaisquer erros, omissdes, incorre¢cdes ou discrepancias eventualmente encontradas
pelo construtor nas normas, desenhos e especificacdes, em qualquer época, deverdo ser
comunicados, por escrito, & PREFEITURA, para que sejam corrigidos, de modo a bem

definir as intencdes do projeto;

- Seréo fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas adequadas de

modo a garantir o bom desempenho da obra;

- O construtor serd responsavel por suprir de todos o0s materiais e equipamentos
necessarios para garantir a seguranca e higiene dos operarios durante e execucao da

obra.
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DADOS DO PROJETO:

Objeto: Execucao de drenagem pluvial com rede coletora (boca de lobo e pogo de visita)

e pavimentacao de ruas com revestimento asfaltico (CBUQ).

« NOTA: 1 - Avia a ser calgcada é existente, reconhecida por Lei e ocupada por habitacdes.

« NOTA: 2 — A via contemplada pelo presente projeto € dotada de rede de abastecimento

de dgua e esgotamento sanitario.

Justificativa do projeto:

No municipio de Desterro do Melo-MG existem indmeras vias sem pavimentacao
que servem de acesso aos moradores para suas proprias residéncias e dentro da
localidade. A dificuldade de locomocdo dos moradores ocasionada pela ma qualidade do
piso natural que, dependendo do periodo do ano se torna intransitavel como acimulo de
agua, lixo e o crescimento de vegetacéao rasteira, justifica assim a urbanizacdo dessas
areas degradadas.

A Pavimentacdo trara beneficios no que diz respeito a diversos fatores como o da
eficiéncia dos servigos das redes de transporte coletivo, da melhoria das condi¢bes de
mobilidade e acessibilidade da populagdo, da seguranga dos usuarios e agregara
gualidade de vida da populacdo beneficiada, além de fomentar a economia municipal,
com investimentos em infra-estrutura, beneficiando, desta forma, a toda populacéo.

A via a ser pavimentada ja possui pavimentacdo e drenagem nos trechos iniciais,
sendo, portanto este projeto, uma complementacdo do trecho final sem pavimentac&o,

beneficiando aproximadamente 3.000 (trés mil) moradores.
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Localizacdo da Obra:

A referida obra serd executada na Av. Francisco Afonso Filho, na sede do

Municipio de Desterro do Melo, bairro Centro, conforme plantas e mapas urbanos de

localizagdo em anexo.

Guia de tu SRR I2010

Imagem 01: Vista aérea da Av. Francisco Afonso Filho, com a identificagdo do trecho inicial e do trecho final
da obra a ser executada. Fonte: Google Earth. Digitaliza¢édo: Elza Vieira. Data: 20/03/2014

Dimensoes:

Av. Francisco Afonso Filho.

Area total a ser asfaltada - CBUQ:
Local Extenséo Largura Total

Av. Francisco Afonso Filho 496,00 7,00 3.472,00 m2
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Estudos Topograficos.

Os estudos topogréficos foram executados pela Prefeitura Municipal de Desterro
do Melo.

Projeto Geomeétrico.

A rua contemplada por este projeto ndo sofrerd intervencfes em sua geometria.
Este projeto trata apenas da execucdo de drenagem pluvial e da pavimentacdo asféltica
em CBUQ.

A rua a ser pavimentada ja possui os beneficios de agua, esgoto e outros servicos

publicos, ndo sendo necesséria a retificacdo de tragados ou mudancas de alinhamentos.

Posicdo do pavimento em relacdo aos imoveis ja edif  icados.

Nao havera necessidade de demoli¢cbes, retiradas ou modificacdes em imoéveis ja

existentes, pois o leito da estrada ja esta perfeitamente definido e consolidado.

Acessibilidade/Viabilidade para rampas de acesso.

Devera ser executado o rebaixamento de meio-fio para instalacdo de rampas de
acesso, conforme pontos indicados em projeto. Segundo as normas preconizadas pela
NBR-9050, o modelo de rampa a ser implantado nas vias é do tipo “D”, jA que a largura
média das areas destinadas as calcadas a construir é inferior ao necesséario para a
implantacdo do modelo de rampa do tipo “A”. As calcadas a serem construidas na Av.
Francisco Afonso Filho deverdo ter largura minima de 1,20m, de forma a garantir
acessibilidade universal aos usuarios do sistema.

O modelo de rampa do tipo “D” sugere um rebaixo total na direcdo da largura do
passeio (conforme figura abaixo). De acordo com a mesma, para este modelo de rampa,

a inclinagdo méxima deve ser de 8,33% (1:12) em ambos os sentidos da cal¢ada.
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Plataforma Rampa lateral
principal _ 1.50min. inclinagio méx. - 8,33 %
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Figura 01: Modelo de rampa do tipo “D”. Fonte: (NBR-9050).

Fonte dos Pregos Utilizados

Para o orcamento do Projeto foi utilizado a Tabela SINAPI com data Base de
Novembro/2014 — custos com desoneragao.
Abertura ao transito.

Os revestimentos concluidos deverdo ser mantidos sem transito até o seu
completo resfriamento. Quaisquer danos decorrentes da abertura ao transito sem a

devida autorizacéo serdo de inteira responsabilidade da empresa executora.

Controle do Espalhamento e Compressao na Pista.

O controle de execuc¢do sera exercido através de coleta de amostras, ensaios e

determinacg0es feitas de maneira aleatdria.

DESCRICAO DOS SERVICOS:

1. SERVICOS PRELIMINARES:

+ Barracao de obra: Devera ser instalado um Barracdo de obra, em madeira, nas

dimensbes de 3,00 x 3,00 m, incluindo Instala¢6es hidro-sanitarias e elétricas.
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« Placa de obra: Confeccéo e instalacdo de placa em chapa de a¢o galvanizada
padrdo da obra, conforme Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras da Caixa
Econbmica Federal (outubro/2013), com medidas de 2,00 x 1,25 m, em local de

boa visibilidade.

2. SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA:

Para o calculo da rede coletora de aguas pluviais, foi considerada a topografia do
terreno, sendo estabelecido previamente o posicionamento das bocas-de-lobo, conforme
a declividade das ruas e também dos tipos de cruzamentos das vias, assim como, nos
pontos criticos do sistema. Logo apés o posicionamento das bocas-de-lobo, foi tracado a
rede de galerias centrais dos pocos de visita, determinando os trechos a serem
implantadas.

O didmetro minimo da tubulag&o que interliga a boca de lobo até a galeria central
dos pocgos de visita serd de 400mm com rampa minima de 1%. Para a tubulagdo que

interliga os pocos de visita, o didametro minimo sera de 600mm.

Normas de execucéao.

- Todos os materiais a serem empregados na construgdo da rede coletora de aguas pluviais,
deverdo ser de primeira qualidade, atendendo as normas técnicas e especificacdes da ABNT.

- Os tubos serdo de ponta e bolsa e tem comprimento de 1m;

- Devera ser considerada a perda de material no transporte e manuseio;

- Os tubos deverao ser assentados sobre berco de pedra britada com espessura de 5,00 cm;

- Os tubos seréo rejuntados com argamassa 1:3;

- As ligacGes transversais entre as caixas coletoras e a rede de captacdo serdo feitas em tubos de

concreto com @ de 400mm.

e [Escavacao de valas: A profundidade média de escavacao sera de 1,20 m para
0s ramais de @ 400 mm, com largura média da cava de 0,80m, e de 1,40 m para as

redes de @ 600 mm, com largura média da cava de 1,00m.
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Observacoes:

- Para a construcdo da canalizacdo, de acordo com as cotas do projeto, sem distincdo da
qualidade do terreno, com excec¢éo de rocha sa.

- A escavacdo sera feita pelo processo manual ou mecanico que assegure além da regularidade
do fundo da vala, compativel com o perfil projetado, a manutencdo da espessura prevista para o
lastro.

- Devera ser considerado todo e qualquer servigco necessario para retirada ou desvio de aguas do
local da construcao, seja por esgotamento mediante bombas, calhas, tubulacdes, etc., bem como
a remocdo do material escavado e depositado até 30 m do eixo da canalizacao.

- O andamento dos trabalhos devera ser tal que ndo permanecera material escavado ao lado da
vala a ndo ser aquele que esteja sendo manipulado, devendo para isso, ser removido o material
da parte inicial da canalizacdo, como sobra a ser obtida no decorrer da execucéo.

- Toda terra excedente devera ser removida para fora do canteiro de servico, sem distancia

determinada, de maneira que ao final da obra o local se apresente limpo.

* Rede de captacdo (ramais e rede principal): A rede de captacdo de aguas
pluviais a ser implantada nas vias foi projetada em tubos de concreto com @ de 400mm
para as ligagOes transversais entre as caixas coletoras (bocas-de-lobo) e @ de 600mm

entre pocos de visita, material de uso comum.

Observacdes:

- Os tubos seréo de ponta e bolsa e tem comprimento de 1m;

- Devera ser considerada a perda de material no transporte e manuseio;

- Os tubos deveréo ser assentados sobre berco de pedra britada com espessura de 5,00 cm;

- Os tubos serao rejuntados com argamassa 1:3;

e Poco de visita: Os pocos de visita serdo executados sobre lastro de concreto,
com paredes em concreto estrutural com espessura de 15 cm, conforme detalhe

em projeto. Os tampdes dos pocos de visita seréo de ferro fundido com @ 600mm.

« Boca de lobo: As Caixas Coletoras do tipo boca-de-lobo serdo executadas sobre
lastro de concreto no traco 1:3 com espessura de 10 cm. As paredes serao

executadas em alvenaria de Tijolo Maci¢o (10x20x40cm) e terdo o volume interno
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de (30x90x90cm). As Grelhas de fechamento das caixas coletoras seréo de

concreto armado nas dimensodes de 30x90cm.

» Reaterro: O Reaterro das valas sera executado manualmente e mecanicamente e
devera ser compactado com equipamento “sapo” em camadas ndo superiores a
20 cm.

» Ala final de dispersédo: Para garantir a eficacia da dispersdo das aguas pluviais
vindas da rede da Av. Francisco Afonso Filho em acude, deverd ser executada,
junto ao referido acude, uma ala final. Esta ala devera ser confeccionada em
concreto armado, composto por concreto de Fck < 15 Mpa e agco CA-60. As

dimensdes estao descritas no projeto anexo.

Recomendacbes gerais:

- As valas que receberdo as tubulacfes serdo escavadas segundo a linha demarcada no projeto
aprovado, sendo respeitadas todas as cotas e alinhamentos indicados.

- A necessidade ou ndo de escoramento serd de responsabilidade e competéncia da companhia
construtora da rede, mas devera obrigatoriamente ser usado escoramento quando as paredes das
valas forem constituidas de solos de facil desmoronamento, valas com profundidade superior a
1,50m, de acordo com as normas de Higiene e Seguranca do Trabalho.

- O assento da tubulacao serd executado no sentido de jusante para montante, com as bolsas
voltadas para o ponto mais alto.

- O projeto sera executado de acordo com as plantas e detalhes anexos. Onde estas
especificagcbes forem omissas, serdo observadas as regras da boa técnica de construir e de
comum acordo com a fiscalizagcdo municipal. Qualquer alteracdo que se fizer necessaria, nao
podera alterar o didmetro e a declividade da rede.

3. SERVICOS DE PAVIMENTACAOQ (CBUQ):

Projeto de Pavimentacéo.

O Projeto de pavimentagédo das ruas foi elaborado de acordo com as instrucdes

de servigo para projeto de pavimentacéo, contidas no Manual de Servigos para Estudos e
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Projetos Rodoviarios do DER, nos Manuais pertinentes do DNIT, bem como nas diretrizes

propostas para elaboracéo de projetos financiados pelo Ministério das Cidades.

e Transporte de material de qualquer natureza (parar uas sem pavimento):

Devera ser promovido o transporte do solo e da brita a serem utilizados,
respectivamente, na sub-base e base das pavimentacbes a serem realizadas. O
transporte ocorrera entre as jazidas dos materiais e o municipio de Desterro do Melo,

onde serdo executadas as obras de pavimentacao.

¢ Regularizacao e compactacao do subleito (para ruas sem pavimento):

O preparo do subleito obedecera as Normas do DER/MG e Especificacdes de
Servigcos, contidas em Norma do DNER, consistindo os mesmos em cortes ou aterros,
nivelamento e compactacdo, de maneira que a superficie adquira condi¢cdes para
obedecer aos alinhamentos, perfis e dimensdes do projeto. O teor de umidade dos
materiais devera ser controlado, para que a compactacdo seja realizada na umidade
estabelecida nas Normas. A compresséo seréa feita progressivamente dos lados para o
centro e somente cessara quando o material atingir o grau de compactacgéo estipulado

em Norma.

e Sub-base em solo estabilizado (para ruas sem pavime  nto):

Devera ser executada, sobre o subleito, a sub-base de pavimentacdo com solo
estabilizado granulometricamente sem mistura. Nessa execucdo sdo compreendidas as
operacbes de espalhamento, umedecimento ou secagem, compactacdo com proctor
intermediario e acabamento do material, gerando uma espessura de 5 cm apds a

compactacao.
* Base em solo/brita 50/50 (para ruas sem pavimento):

Deverd ser executada, sobre a sub-base, a base de pavimentagdo com solo/brita
na proporgcdo 50/50. Nessa execucdo também sdo compreendidas as operagfes de
espalhamento, umedecimento ou secagem, compactacdo com proctor intermediario e
acabamento do material, gerando, assim como na sub-base, uma espessura de 5 cm

ap0s a compactacao.
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e Imprimacéao:

Devera ser executada, sobre a base, a imprimacéo, a ser executada de acordo
com as Normas do DER/MG. O material a ser utilizado serd o impermeabilizante CM-30,
e sua quantidade varia a razao de 0,8 a 1,6 litros por m2, mas, o0 minimo serd em funcao
da densidade da base. Antes da aplicagdo da imprimadura, a base devera ser varrida, a
fim de eliminar todo o material solto. A finalidade do “prime” é de modificar as
caracteristicas da superficie da base, impermeabilizando-a e proporcionando boa

aderéncia.

¢ Pintura de ligagéo:

Apos a limpeza da superficie nas ruas que ja possuem pavimento (recapeamento)
e a execucdo da base nas ruas a receberem pavimentacdo, deverd ser executada a
pintura de ligacdo, em emulsdo asfaltica catibnica RR-2C, na proporcdo 0,46:0,54
(EA:agua). A taxa de imprimacao devera ser de 1,0 I/m2 (RR — 1C) de emulsao asfaltica.
A diluicdo em agua da emulsdo asfaltica utilizada na pintura de ligacéo, devera ser feita
no caminh&o distribuidor, tomando-se os cuidados necessarios para assegurar a correta
propor¢do entre os dois componentes e a sua necessaria homogeneizagdo. E
dispensavel a penetracdo na camada e indispensavel o acimulo de ligante na superficie,
devendo ser observada pelicula delgada na superficie.

As pinturas asfalticas ndo deveréo ser submetidas a acéo direta das cargas e da
abraséo do transito, no entanto, a Fiscalizagdo podera a seu critério e excepcionalmente,
autorizar o transito. Nao sera permitida defasagem superior a 3Km entre a execucdo da
pintura asféltica e a execugdo do revestimento asféltico. A pintura de ligacdo devera
apresentar pelicula homogénea e promover adequadas condi¢bes de aderéncia, quando
da execucdo do concreto betuminoso. Se necessario, nova pintura de ligacdo devera ser

aplicada previamente a distribuicdo da mistura.
» Concreto Betuminoso Usinado a Quente:

Sobre a base existente, ap6s a aplicagdo da pintura de ligagdo, devera se
aplicada a camada constituida de material betuminoso usinado a quente, devidamente

adensado e distribuida com a acabadora, a qual devera operar de forma independente do
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veiculo que estiver descarregando. A espessura final da camada de rolamento
compactada devera ser de 3,00cm. Enquanto durar a descarga, o veiculo transportador
devera ficar em contato permanente com a acabadora, sem que sejam usados freios para
manter tal contato. Juntamente com este servico, deverdo ser executadas nas laterais
das vias as sarjetas, no mesmo material da pavimentagcédo, com inclinacdo adequada ao

escoamento pluvial.
Observacdes:

A producgdo do concreto betuminoso devera se realizada em usina gravimétrica
apropriada. A usina deverd ser calibrada racionalmente, de forma a assegurar a obtencao
das caracteristicas desejadas para a mistura.

A temperatura de aquecimento do CAP empregado devera ser necessariamente
determinada em funcéo da relagéo temperatura X viscosidade do ligante. A temperatura
mais conveniente é aquela na qual o cimento asfaltico apresente viscosidade saybolt-
furol na faixa de 75 a 95 segundos, admitindo-se, no entanto, viscosidade situada no
intervalo de 75 a 150 segundos. A temperatura de aquecimento dos agregados, medido
nos silos quentes, devera ser de 5 a 10 °C superior a temperatura definida para o
aquecimento do ligante, desde que n&o supere 187°C.

O aquecimento do cimento ndo devera estar acima de 177 °C. O CBUQ produzido
sera transportado da usina ao local da aplicacdo, em caminhao basculante, o qual devera
possuir cacamba lisa e limpa, quando das condi¢Bes climaticas o exigirem, todos os
carregamentos da mistura deverdo ser cobertos com lona impermeavel, de modo a
reduzir a perda de calor e evitar a formacdo de crosta na parte superior da carga
transportada. Nao serd tolerada reducdo de temperatura de mais de 10°C no seu
transporte entre a usina e o local de aplicacéo.

A temperatura da mistura no momento da distribuicdo ndo devera exceder a
177°C nem inferior a 107°C. Deveré ser assegurado, previamente ao inicio dos servicos,
0 conveniente aquecimento da mesa alisadora da acabadora, a temperatura compativel
com a massa a ser distribuida. Observar que o sistema de aquecimento da mesa
alisadora, e nunca da massa asféltica que eventualmente tenha esfriado em demasia.

Caso ocorram irregularidades na superficie acabada, estas deverdo ser corrigidas
de imediato, pela adicdo manual de massa, sendo o espalhamento deste efetuado por

meio de ancinhos ou rodos metalicos. Essa alternativa devera ser, no entanto,
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minimizada, jA que o excesso de reparos € prejudicial & qualidade do servico. A
compressao da mistura asféltica tera inicio imediatamente apds a distribuicdo da mesma.

A compressdo deve ser iniciada a temperatura mais elevada que a mistura
asféltica possa suportar, temperatura essa fixada experimentalmente para cada caso e a
minima sendo correspondente a 155 segundos Saybolt-Furol. A compactagdo da mistura
devera ser feita com 0 emprego combinado do rolo de pneuméticos de pressao variavel e
o rolo metalico tandem de rodas lisas, de acordo com o descrito abaixo:

- Inicia-se a rolagem com o rolo de pneumaticos atuando com baixa presséo.

- A medida que a mistura for sendo compactada, seguem-se coberturas do rolo de
pneumaticos, com incremento gradual de presséo.

- A compactacéo final serd efetuada com o rolo metéalico tandem de rodas lisas, quando
entdo a superficie da mistura devera apresentar-se bem desempenada.

- Em cada passada o equipamento deverd cobrir, a0 menos metade da largura da
passada anterior.

- A camada depois de compactada devera apresentar espessura de 3 cm.

- A camada de CBUQ recém-acabada devera ser mantida sem transito até o seu completo
resfriamento.

- Nos locais em que a rede de drenagem pluvial for existente, as bocas-de-lobo e os pocos

de visita deverao ser nivelados ao nivel da pavimentacéo.

¢ Meio-fio: Sera implantado meio fio pré-moldado de concreto 12x15x30x100cm ao
longo do limite do trecho de calgcamento, do lado esquerdo e direito. O meio fio de
concreto pré-moldado deverd ter resisténcia minima de 25 Mpa. Deve ser

observada a resisténcia final dessa guia de meio fio e sua uniformidade.

4 — SERVICOS DE ACESSIBILIDADE:

» Passeio: Ao longo da Av. Francisco Afonso Filho, devera ser executado passeio
em concreto de trago 1:3:5 (cimento / areia / brita) com preparo mecéanico,
resisténcia de 12 Mpa, espessura de 7 cm e com insercdo de juntas de dilatacdo
em madeira. A largura minima dos trechos de calcada devera ser de 1,20m,
conforme projeto e memoria de calculo que seguem em anexo.
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« Rampas de acesso: Nos pontos indicados em projeto, serdo executadas rampas
de acessibilidade do tipo “D”, conforme a NBR 9050/2004 (Acessibilidade de
Pessoas Portadoras de Deficiéncias), da ABNT. Suas dimensdes serdo conforme
especificado nos projetos em anexo.

Observacdes:

- As calgadas tém de ser rebaixadas sempre que houver fluxo de pessoas, junto as travessias de
pedestres, mesmo se esta travessia ndo estiver sinalizada com faixa ou ndo houver um semaforo.

- As rampas de acesso devem ter inclinagdo maxima de 8,33 % (ver detalhes de localizagdo em projeto).
- Nao deve haver desnivel entre o término do rebaixamento da calcada e o asfalto;

- Os rebaixamentos, quando construidos adequadamente, tornam acessivel o percurso de todos os
pedestres, independente se sédo pessoas com dificuldade de locomogédo ou ndo. Podem estar localizados
nas esquinas, nos meios de quadra e nos canteiros divisores de pistas, conforme exemplos abaixo:

T T T T T 1
I |
- : RAMPA INCLINACAO:
| | 8,33% <i<10,0%
| / 5 | RAMPA INCLINACAO:
- + T . 8,33% < | < 10,0%
! passelo | DESCE — — DESCE |
|ME\O FlO J
SARJETA |

MIN. 150 |
L |

Figura 02. Rampas de acesso. Fonte: NBR 9050/2004.

« Pisos podotateis de alerta:

De forma a criar uma rota acessivel também para portadores de deficiéncia visual,

ao longo do eixo das calcadas a executar na via, devera ser implantado piso tatil de
alerta para sinalizar a posicdo das rampas do tipo “D”, com dimensdes 20 x 20 X 6 cm e
cor vermelha, localizado nas bordas superiores das rampas. Também ha piso tatil de
alerta no eixo da parte central das rampas (plataforma principal), para sinalizar o acesso
as faixas de pedestres projetadas

OBS.: N&o hé previséo de implantacdo de pisos podotateis direcionais nas cal¢adas, pois o proprio meio-
fio pode ser utilizado como guia de balizamento, conforme as definicdes contidas nos itens 3.24 e 3.26
da NBR 9050/2004, sendo obrigatéria a execucdo deste piso em calgadas somente nos casos descritos
no item 5.14.2.3, presente na referida norma.

5 — SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA:

- Sinalizag&o viéria vertical:

Confeccéo e instalacdo de Placas Semi-Reflexivas para Sinalizacdo Vertical das

Ruas conforme Projeto de Sinalizacdo, bem como a Confeccdo de Suporte e Travessa,
ambos em caibros de madeira de secdo 7,5x7,5cm, para fixacdo das Placas de
Sinalizacdo de modo a oferecer boa visibilidade e seguranca.
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- Sinalizacao viaria horizontal:

Devera ser executada pintura de linhas divisérias de fluxo com tinta retrorrefletiva a
base de resina acrilica na cor amarela com a insercdo de microesferas de vidro,
conforme projeto de sinalizacéo.

As faixas de travessia de pedestre e as linhas de retencéo deveréo ser pintadas com
tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica na cor branca com a insercdo de
microesferas de vidro, sendo executadas junto as interse¢des com vias adjacentes e, no
caso especifico das faixas de travessia, também nos demais pontos onde haja a previsao
de rampas de acessibilidade.

A aplicacdo de tinta & base de resina acrilica com microesferas de vidro € a operacao
gue visa a execucdo de marcas, simbolos e legendas na superficie asfaltica mediante a
utilizacdo de equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados.

- Placas de identificacdo de ruas:

Deverdo também ser fornecidas Placas de Identificacdo de Ruas, ndo-reflexivas e
com fixacdo nos muros existentes junto as extremidades inicial e final das vias. Nestas
placas conterdo as seguintes informacdes:

1- Tipo de logradouro (informacédo obrigatéria); 2- Nome do logradouro (informacédo
obrigatoria); 3- Numeracdo do primeiro e do ultimo imovel da quadra (informacéo
opcional); 4- Niamero do CEP — Cddigo de Enderecamento Postal (informacao
opcional). Caso o0 municipio jA possua um padrdo sistematizado devera segui-lo.

6 — LIMPEZA DE OBRA:

» Limpeza geral de obra: Apé6s o término das obras e servicos, devera ser

realizada a limpeza e remocao de entulhos e material inservivel.

Desterro do Melo, 23 de fevereiro de 2015.

Elves Naves de Oliveira
Arquit. e Urbanista / CAU: A36373-1
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