QUADRA COBERTA

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSIDERACOES GERAIS:

- A execucao dos servicos obedecerd, rigorosamente, aos projetos, detalhes e especificacées
fornecidas pela contratante e analisadas positivamente pela rede fisica da PREFEITURA
MUNICIPAL.

- No caso de divergéncia entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas,
prevalecerao estas ultimas e, entre os projetos, as planilhas de orgamento e as especificagoes,
prevalecerdo as especificacoes.

- Em nenhuma hipo6tese, devera ocorrer alteracdo nos projetos, detalhes e especificagbes
constantes da documentacdo técnica aprovada, sem a prévia autorizagdo, por escrito, da
direcdo ou comissdo de obras da escola com anuéncia do setor de fiscalizacdo da
PREFEITURA MUNICIPAL. As alterag6es de projeto, detalhes e especificagbes executadas sem
anuéncia da PREFEITURA MUNICIPAL, serdo recusadas, de forma que as obras obedecam
rigorosamente aos projetos analisados e aprovados e especificagcdes gerais.

- Todo e qualquer material empregado na obra, sera obrigatoriamente de qualidade
extra.

- Exige-se 0 emprego de mao-de-obra de qualidade extra para a execugéo de todos os servigcos
especificados.

- Fica expressamente proibido o trabalho de menores em qualquer ramo de atividade dentro do
recinto da obra, nos termos da legislacao trabalhista vigente.

- Sera obrigatério 0 uso de betoneiras para mistura de concretos e argamassas em quantidades
compativeis com o bom andamento dos servigcos, quando os mesmos nao forem adquiridos de
usinas legalmente estabelecidas e reconhecidas como prestadoras de bons servicos na
comunidade local.

DA RESPONSABILIDADE:

- A responsabilidade do empreiteiro € integral para com a obra contratada, nos termos do
Cadigo

Civel

Brasileiro.

- A presenca da Fiscalizagdo PREFEITURA MUNICIPAL na obra, ndo diminui a
responsabilidade do empreiteiro.

- E de inteira responsabilidade do empreiteiro, a reconstituicio de todos os danos e avarias
causados aos servicos ja realizados de infra-estrutura, urbanizacédo e edificacdes somente com
a prévia autorizacao, por escrito, PREFEITURA MUNICIPAL e sob inteira responsabilidade do
empreiteiro. Sera admitida subempreitada de servicos, com subempreiteiros especialistas e
legalmente registrados. Em hip6tese alguma o empreiteiro podera subempreitar a obra em sua
totalidade.
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- O empreiteiro é responsavel pela retirada do local da obra, em 48 horas no maximo, a partir da
notificagdo do fiscal da PREFEITURA MUNICIPAL, de todo e qualquer material fora da
especificacao.

- A guarda e a vigilancia dos materiais necessarios a obra, assim como dos servigos feitos, e
ainda nao entregues a escola, sao de inteira responsabilidade do empreiteiro.

- Cabera ao empreiteiro fazer as ligacdes de agua potavel e de esgoto sanitario a rede publica
ou mesmo aos locais indicados pela escola, através da comissdo de obras, aos locais de
execugao dos servigos.

- As pontas das canalizagbes dos trechos executados em primeiro lugar deverdo ser
devidamente protegidas contra a entrada de detritos e corpos estranhos, até que seja
executada a jungdo com os trechos complementares. Tal protecéao sera feita com o uso de luvas
e tampdes para as canalizagbes de agua, e de tampao de tijolos macigcos para a canalizagao de
esgoto.

- Cabera ao empreiteiro, quando necessario, providenciar tudo o que for necessario,
inclusive taxas, emonumentos e custeio, junto as reparticbes competentes ou companhias
concessionarias de servigos publicos, para que fagam as ligagdes provisérias e definitivas de
agua potavel, esgotos sanitarios e pluviais.

- Todo e qualquer servigco mencionado em qualquer um dos documentos que integram o contrato
(plantas, cortes, detalhes, especificagdes, relagées de precos, normas, etc.), obrigatoriamente,
sera executado sob a responsabilidade do empreiteiro.

- O empreiteiro é obrigado a inspecionar a area onde serdo executados 0S servigcos, nao
podendo, sob pretexto algum, argumentar desconhecimento do local.

- O empreiteiro é obrigado a manter na obra, em horario integral, um elemento da empresa
que seja o responsavel geral pela obra.

- Todas as comunicagbes entre o empreiteiro e a diretoria da escola ou PREFEITURA
MUNICIPAL devem ser feitas por escrito. Ser4d de exclusivo 6nus e responsabilidade do
empreiteiro, todo e qualquer servigco que nao tenha sido autorizado por escrito ou, em caso de
autorizagao verbal, confirmado por escrito, dentro de 48 horas, bem como alteracbes destas
especificages.

- Todas as correspondéncias do escritério de obra do empreiteiro dirigidas a Escola ou
PREFEITURA MUNICIPAL ou ao seu fiscal, tais como, diario de ocorréncias, avaliacoes,
medi¢coes e memorandos, deverao ser assinadas pelo engenheiro ou arquiteto que seja o R.T.
da obra contratada e que faga parte do quadro de funcionarios da mesma, ou pelo seu
proprietario, ndo tendo validade quaisquer documentos que nao satisfacam essas condigcdes.

O Responsavel Técnico (RT) da obra deve respeitar as seguintes recomendacoées:
v Ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do inicio de qualquer uma

das atividades relacionadas com os servigos da obra:
das condicdes contratuais dos servigos da obra;
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dos projetos de execucao (desenhos);

das respectivas especificagdes (texto);

do cronograma fisico-financeiro;

das condigdes locais onde sera implantado o prédio;
. das Normas Técnicas Brasileiras;

v' Assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os servigos,
elementos, componentes e materiais adotados na execug¢do da obra, nos termos da
legislacao vigente.

v’ Zelar pelo cumprimento da legislagcdo de segurancga e higiene do trabalho.

v Fornecer a fiscalizagdo da obra o cronograma fisico dos servigos.

DOS MATERIAIS A EMPREGAR:

« Todos os materiais a serem empregados na constru¢do deverdo satisfazer as presentes
especificagbes e serdo submetidos a exame e vistoria da fiscalizagdo da escola
e/ou SEE/MG.

% Os materiais impugnados pela fiscalizacdo deverdo ser retirados da obra, pelo
empreiteiro, dentro de 48 horas.

% Sera expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais nao

constantes das presentes especificagbes, ou ndo autorizados pela fiscalizagdo da

PREFEITURA MUNICIPAL.

% Todos os materiais a serem empregados deverao obedecer as especificagdes e normas
da

Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

% Os materiais especificados, ndo poderdo ser heterogéneos para cada elemento
construtivo.

Exemplo: paredes de tijolos comuns misturados com blocos de concreto.
< Em nenhum caso o uso de material menos nobre, podera servir de justificativa a defeitos
construtivos, devendo a boa técnica independer do padrao de acabamento.

> ARGAMASSA:

Sera preparada em locais préprios, sobre tablado de madeira (argamasseira) ou piso emassado
de cimento, sendo vedado seu preparo em terreno natural.

Serdo observadas, rigorosamente, as dosagens especificadas, devendo ser utilizado
caixote

medida padrdo, sendo proibida a utilizagdo de pas ou enxadas nas
dosagens.

O empreiteiro devera dimensionar os tragos volumétricos destas especificagées, mantendo e
usando, devidamente identificados, os recipientes para a dosagem, 0s quais serdo objeto de
rigorosa fiscalizacao pela PREFEITURA MUNICIPAL.

A mistura dos elementos sera feita a seco, somente sendo adicionada agua apos se obter uma
mistura perfeitamente homogénea. A dgua sera adicionada aos poucos, a medida que for sendo
misturada aos demais elementos.

Sera rejeitada e inutilizada a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento, sendo
vedado seu reamassamento.

Tragos: Serao utilizados os seguintes tragos, de acordo com sua finalidade:

Alvenaria de tijolos ou blocos de concreto - Cimento - cal - areia média lavada: 1:2:8
Cordoes de arremate do telhado - Cimento - cal - areia média lavada: 1:0,5:5

Cumeeiras - Cimento - cal - areia média lavada: 1:0,5:5
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Rasgos na alvenaria e chumbacoes de esquadrias - Cimento e areia lavada: 1:4

Chapisco - Cimento e areia lavada: 1:4

Revestimento - Cimento, cal e areia lavada no trago 1:2:8 em volume.

(Obs: Nao sera permitida, em hipoétese alguma, a utilizagdo de saibro ou pozolana na massa
para revestimento)

Piso cimentado natado e blocos de concreto em baldrames - Cimento e areia lavada: 1:3
Piso cimentado desempenado - Cimento e areia lavada: 1:4

Emboco para azulejo - 1m3 de argamassa mista de cal em pasta peneirada com areia
lavada média ou grossa no traco 1:4 com 130 Kg de cimento e espessura minima de 20mm.
Assentamento de azulejo - Argamassa industrializada colante, seguir orientacdo do fabricante
da argamassa quanto ao local de uso.

Revestimento de caixa de passagem e caixa de gordura - Cimento e areia lavada: 1:4

Caixa de passagem - Cimento e areia lavada: 1:3 com aditivo impermeabilizante para caixa
de gordura.

Piso e rodapé ceramico - Assentado com argamassa de cimento e areia lavada no trago 1:4
ou

argamassa industrializada colante.
Soleira e peitoril em ardosia - Assentado com argamassa de cimento e areia lavada no trago
1:4 ou argamassa industrializada colante.

Dosagem de Argamassas - Para a dosagem das argamassas do item 05.06, o empreiteiro
devera

adotar medidas padrdo, em caixotes apropriados, com as dimensdes requeridas parra cada
trago, ndo sendo aceito outro tipo de medida e dosagem.

Cal - Devera ser isenta de impurezas sendo extinta na prépria obra, ou cal hidratada
industrial

ensacada. No caso da cal a granel, apds extinta, devera ser peneirada, rejeitando-se os
residuos. Cascalho - Serd usado o cascalho de rio, isento de materiais organicos e sais
deliquescentes. Somente serd usado o cascalho que, em comprovagao pela fiscalizagao,
apresentar uma relagdo de 40% de agregado graudo e de 60% de agregado miudo. Nao
apresentando esta proporcdo, o cascalho deverda ser peneirado em peneira de rede com
malha de 1x1cm, a fim de se obter as quantidades de agregado estabelecidas pelos tragos
especificados.

Cimento - SO sera permitido o uso de cimento que tenha chegado a obra com
seu

condicionamento original, isto é, rotulagem e embalagem intactas. Na sua armazenagem
deve-se ter cuidado de resguarda-lo da unidade, colocando-o sobre um estrado de madeira, fora
do contato direto com o solo ou com as paredes do depédsito. A embalagem devera ser aberta na
hora do uso.

> CONCRETO:

- Somente serdo admitidos concretos misturados em betoneiras, devendo ser feita a dosagem
por meio de caixotes de dimensbes pré-fixadas, respeitando as dosagens fixadas em
tabela apropriada, sendo proibida a utilizagdo de carrinhos de mao, pas ou enxadas. De
preferéncia devera ser adotado o concreto usinado com fck préprio a cada aplicacdo, o
qual devera ser indicado na N.F. do fornecedor e nos documentos comprobatérios de testes de
rompimento de corpos de provas. Estes resultados e copia da NF do concreto deverdo
ser entregues as respectivas regionais para integrarem suas pastas de acompanhamento de
obra.

- A composicao granulométrica devera obedecer as especificagdes e normas da ABNT.
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- O concreto misturado em obra devera ser usado imediatamente, ndo se admitindo um
intervalo maior que 20 minutos, entre o preparo e o lancamento. A dosagem deste tipo de
concreto devera se basear em metodogia conhecida publicamente como de eficiente seguranga
técnica, exemplo Tabela Caldas Branco. Deverdao ser realizados testes de rompimento de
corpos de prova do concreto usado na obra por empresa especializada com CNPJ e tida
como idbnea e de competéncia técnica comprovada pelo comércio local. Estes resultados, a
cépia da NF dos testes e o traco de concreto adotado descrito numa declaracao técnica de
material em papel timbrado da empresa, deverdo ser entregues as respectivas regionais para
integrarem suas pastas de acompanhamento de obra.

- O concreto demolido ou retirado das formas, apdés o langcamento, podera ser
reaproveitado, exceto em lajes, vigas e pilares.

- O fator é&gua/cimento devera ser rigorosamente
observado.

- Para concreto estrutural adotaremos o fck 2 200 Kg f /cm? (20 MPa). Para fundagbes, com
excecao, aceita-se até um concreto com fck =15MPa (item 8:2:1 da norma). Obs: Como norma
de trabalho devemos sempre em primeiro lugar, respeitar o FCK indicado no projeto estrutural.

> FERRAGENS:

Para as portas externas serdo usadas fechaduras de embutir com cilindro e para as portas de
banheiro e portas internas fechaduras apropriadas, ndo sendo permitido o uso de fechaduras
com material plastico. Serdo aceitas as seguintes marcas ou similares: Fama, Ueme, Pado,
Papaiz, Brasil ou similar.

Dobradigas: dobradicas de 3 12" x 2 2" (com
parafusos).

> MATERIAL ELETRICO:

Armacées Secundarias: Leves - serdo em chapa 13, haste A 3/8”, zincadas por
imersdo a quente e isoladores de porcelana 60 x 50mm., usadas para entrada de energia nas
edificagoes. Poderao, também, ser do tipo “Brackets”.

Pesadas - Serdo em chapa 5mm, /£ 16mm, zincadas por imersao a quente e isoladores de
porcelana 79x86mm., usadas nos padrdes de entrada de energia ou conforme especificagdo da
concessionaria local.

Boquilhas - Serdo de baquelite ou porcelana, com partes metélicas em latdo endurecido,
com rosca normal.

Botoes de Campainha - Serdo de embutir, tipo silentoque, capacidade para 10A em
110V/220V,

com corpo plastico.

Buchas e arruelas - Serdo de ferro galvanizado, com roscas perfeitas e isentas de rebarbas.
Caixas estampadas - Serdo de chapas de ferro n? 18, galvanizadas ou esmaltadas a quente,
com “orelhas” inteiricas, permitindo a retirada dos “tostées” sem danificar as caixas.

Caixas 2”x4” / 4”x4” - Usadas para tomadas, interruptores, botdes de campainha e como
caixas de passagem. (aprovado pelo INMETRO ). Sao encontradas também em material
plastico,ma seu controle de qualidade deve ser rigoroso.

Octogonal de Fundo Mével - Usadas para ponto de luz em lajes. Pode ser plastica.

Sextavada - Usadas para ponto de luz em paredes.Pode ser plastica.
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De Passagem - Serdo de chapas de ferro n® 18, galvanizadas ou esmaltadas a quente, tendo
entradas padronizadas por meio de “tostdes”. Caixa com dimensbes acima de 20x20cm
inclusive, terdo portas com trinco.

Campainhas (cigarras - Serdo em corpo plastico, para serem embutidas em caixas
estampadas

2"x4” (aprovado pelo INMETRO).

Chaves-Boia - De nivel superior, para comando automatico do conjunto moto-bomba
(aprovado pelo INMETRO).

Roldanas - Serédo de porcelana, isentas de rebarbas ou defeitos (aprovado pelo INMETRO).
Cleats - Serdo de PVC ou de porcelana, com mordente para 2 ou 3 condutores e fixacdo com
parafusos ou pregos, isentos de rebarbas ou defeitos que possam prejudicar o isolamento dos
condutores (aprovado pelo INMETRO).

Condutores - Serdo do tipo aprovado pela ABNT ou INMETRO e DNIG, de cobre, de
témpora

mole, com bitolas constantes dos projetos.

Embutidos - Serdo com isolamento plastico minimo para 750w, a prova de fogo, tanto os
fios como os cabos (aprovados pelo INMETRO).

Subterraneos - Os cabos de alimentacdo subterrdnea de entrada serdo do tipo
SINTENAX

(aprovados pelo INMETRO).

Nus - Cabos utilizados para aterramento, feito através de haste terra (aprovados pelo
INMETRO). Conectores - Serdo de cobre, permitindo melhores contatos elétricos nas conexdes
entre os cabos e fios (aprovados pelo INMETRO).

Curvas - De PVC rigido e/ou ferro galvanizado, com roscas perfeitas e isentas de
rebarbas

(aprovados pelo INMETRO).

Disjuntores Termomagnéticos - Monopolares para 110V e bipolares ou tripolares para 220V.
Serdao admitidas as marcas Eletromar, GE, Siemens, Lorenzetti e Westinghouse, ou
similar (aprovados pelo INMETRO).

Eletrodutos - Deverdo ter paredes de espessura uniforme, com roscas perfeitas e isentas
de

rebarbas (aprovados pelo INMETRO).

PVC rigido - Usados nas instalagdes internas e subterraneas, embutidos em lajes e/ou paredes.
PVC flexivel (magueira lisa ou corrugada) - Usados internamente nas lajes e/ou paredes
em trecho retilineo ou de curvas bem suaves. Estes eletrodutos ndo poderdo fazer curvas
fechadas, devendo estas serem de PVC rigido.

Hastes para aterramento - Serdo do tipo cantoneira galvanizada 25x25x5mm C=2,40m,
com

parafuso de conexao para o cabo nu de aterramento.

Interruptores - Serdo de embutir, tipo silentoque, com capacidade para 10A em 110V/220V,
com corpo de plastico. Serdao admitidas as marcas PIAL, FAME, RASQUINI, PERLEX ou
similares ( aprovados pelo INMETRO).

Isoladores - Serdo de porcelana (aprovados pelo INMETRO), observando as normas da ABNT,
da

DNIG e as especificagbes da concessionaria de energia elétrica do

municipio.

Luvas - De PVC rigido e/ou ferro galvanizado, com roscas perfeitas e isentas de
rebarbas

(aprovadas pelo
INMETRO).
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Placas (espelhos) - Serdo de plasticos, resistentes, bem acabadas, sem rebarbas, com
isolamento elétrico, nas dimensdes conforme aplicagao (aprovadas pelo INMETRO).

Quadros de distribuicao de circuitos - Deverdo ser em chapa galvanizada n® 16, para 6
circuitos

ou mais, dependendo do projeto elétrico (aprovado pelo
INMETRO).

Receptaculos/Rosetas - Serdo de porcelana, vidradas, de boa qualidade, com partes
metélicas em latdo endurecido, com rosca normal (aprovado pelo INMETRO).

Suportes para globos “Plafonier” - Serdo do tipo leve, oxidado brilhante, em chapa 24, com
boca

D.10cm.(aprovado pelo
INMETRO).

Tomadas - Serdo de embutir, tipo universal, com capacidade para 15A em 110V/220V, em
corpo de plastico. Serdo admitidas as marcas PIAL, FAME, RASQUINI E PERLEX ou similar
(aprovado pelo INMETRO).

Lampadas - Serdo incandescentes, fluorescentes ou eletrénicas para 127V ou 220V
(aprovadas

pelo
INMETRO).

> MATERIAL HIDRAULICO:

Tubos para instalacao de agua - Os tubos de PVC serdo da marca Tigre, Fortilit, Cardinalli,
Amanco ou similar (aprovados pelo INMETRO), soldaveis ou rosqueaveis, de acordo com o
projeto. Os tubos em ferro galvanizado a quente, interna e externamente, terdo resisténcia
minima de 60

Kg/cm? de pressdao interna (aprovado pelo
INMETRO).

Conexodes - Em PVC, da marca Tigre, Fortilit, Cardinalli, Akros, Amanco ou similar, soldaveis
ou rosqueaveis, de acordo com o projeto.

Em toda mudanca de direcao sera usada conexao apropriada, nao se admitindo os tubos
em curvas.

Em ferro maleavel, galvanizado a quente, sem rachas, rebarbas e com roscas perfeitas,
com resisténcia interna compativel com a dos tubos do mesmo diametro.

> TINTAS:

Serdao de primeira qualidade ( TIPO PREMIUM ), sempre em embalagem original, prontas,
obedecendo as normas brasileiras. Serdo admitidas as marcas Suvinil, Coral, Metalatex,
Sherwing Willians, Novacor ou similar. Nao deverao apresentar granulacdo, quando aplicadas
sobre esquadrias.

< NORMAS TECNICAS PARA MARCACAO DA QUADRA DE FUTSAL:

v" Todas as linhas demarcatérias da quadra deverao ser bem visiveis, com 8(oito) centimetros
de largura, ndo sendo permitido o uso de sulcos cavados.

v As linhas demarcatérias de maior comprimento sdo chamadas de linhas laterais e as
menores

de linhas de fundo;
v" No centro da quadra serd marcada uma linha diviséria, de uma lateral a outra, paralela
as linhas de fundo;
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v" O centro da quadra sera demarcado por um pequeno circulo com (dez) centimetros de

raio;

v' A partir do ponto central acima faremos um pequeno circulo com um raio de 3,00 (trés)

metros;

v Nos quatro cantos da quadra, no encontro das linhas laterais com as linhas de fundo serao
demarcados "4 (um quarto) de circulo com 25 centimetros de raio de onde serdo cobrados
os escanteios. O raio de 25 centimetros terd o centro no encontro formado pelas linhas
lateral e de fundo, as quais serao seus limites externos;

Area de meta: Nas quadras com largura igual ou superior a 17 metros, faremos um semicirculo
de centro nos pés dos postes de cada meta (gol), perpendicular a linha de fundo, que se
estendera dessa linha de fundo em direcdo ao interior da quadra com um raio de 6 (seis)
metros. Na parte superior deste semicirculo tracar uma linha reta de 3 (irés) metros, paralela a
linha de fundo, entre os postes. A superficie dentro deste semicirculo denomina-se area de
meta. Nas quadras com largura inferior a 17 metros, o semicirculo perpendicular a linha de
fundo tera um raio de 4 (quatro) metros. As linhas demarcatérias fazem parte da area de meta.

Penalidade Maxima: Assinalado por um pequeno circulo de 10 (dez) centimetros de raio,
distante de 6 (seis) metros do ponto central da meta, numa linha imaginaria em angulo reto
(909) com a linha de fundo.

Tiro livre sem barreira: A distancia de 10 (dez) metros da linha de fundo, numa linha
imaginaria e medida em angulo reto com a linha de fundo a partir do centro do gol, de onde
serdo cobrados os tiros livres sem barreira. A distancia de 5 (cinco) metros do ponto central da
meta em angulo reto com a linha de fundo, devera ser marcada uma linha tracejada de 60
(sessenta) centimetros, paralela a linha de fundo, para demarcar a distancia minima em que o
goleiro podera ficar na cobranga dos tiros livres sem barreira.

w» NORMAS TECNICAS PARA A MARCACAO DA QUAADRA DE
HANDEBOL:

Dimensoes: A quadra de jogo sera um retangulo com o comprimento maximo de 42 metros e o
minimo de 25 metros, tendo a largura maxima de 22 metros e a minima de 15 metros.

a) As linhas demarcatérias da quadra, na lateral e no fundo, deverdo estar afastadas 1 (um)
metro

de qualquer obstaculo (cerca ou
alambrado)

b) Para partidas oficiais nacionais a quadra deverd ter um comprimento minimo de 30
metros e uma largura minima de 17 metros.

A marcacao da quadra: Todas as linhas demarcatorias da quadra deverao ser bem visiveis,
com

8 (oito) centimetros de espessura, vedado o0 uso de sulcos

cavados.

a) As linhas limitrofes de maior comprimento denominam-se linhas laterais e as de menor
comprimento linhas de fundo.

b) Na metade da quadra teremos uma linha diviséria, ligando as duas linhas laterais, paralela
as

linhas de

fundo.

c¢) O centro da quadra sera demarcado por um pequeno circulo com (dez) centimetros de raio e
ao seu redor um circulo central da quadra com um raio de 3 (trés) metros.
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Area de meta: Nas quadras com largura igual ou superior a 17 metros, criar um semicirculo
com centro nos postes laterais das metas(gols) e raios de 6 (seis) metros , perpendicular a
linha de fundo e que se estendera ao interior da quadra . A parte superior deste semicirculo
receberd uma linha reta de comprimento 3 (trés) metros, paralela a linha de fundo a uma
distancia de 6,00 metros, com centro em uma linha imaginaria perpendicular a linha de
fundo e que passa pelo centro das metas(gols). A superficie dentro deste semicirculo,
denomina-se area de meta. Nas quadras com largura inferior a 17 metros, o semicirculo
perpendicular a linha de fundo terda um raio de 4 (quatro) metros. As linhas demarcatérias fazem
parte da area de meta

Penalidade maxima: Distante 6(seis) metros do ponto central da meta, numa linha imaginaria
em angulo reto com a linha de fundo e assinalada por um pequeno circulo de 10 (dez)
centimetros de raio, serdo marcados os respectivos sinais de penalidade maxima.

Tiro livre sem barreira: Distante 10 (dez) metros do ponto central da meta, numa linha
imaginaria em angulo reto com a linha de fundo, e assinalada por um pequeno circulo de 10
(dez) centimetros de raio, de onde serdo cobrados os tiros livres sem barreira.

Metas: No meio de cada area e sobre a linha de fundo serdo colocadas as metas, formadas
por dois postes verticais separados em 3 (trés) metros entre eles (medida interior) e ligados por
um travessao horizontal cuja medida livre interior estara a 2 (dois) metros do solo.

a) A largura e espessura dos postes e do travessao serdo de 8 (oito) centimetros e quando
rolicos terdo o didmetro de 8 (oito) centimetros.

b) Os postes e travessao, serdo confeccionados em ferro e pintados, de preferéncia de
branco e

fixados ao solo. Os postes e travessdao deverdo ter a mesma largura e
espessura.

c) Serao colocadas redes por trds das metas e obrigatoriamente presas aos postes, travessao e
ao solo. Deverao estar convenientemente sustentadas e colocadas de modo a nédo perturbar ou
dificultar a agdo do goleiro. As redes serdo de corda ou tela de aco de fio 12, em material
resistente e malhas de pequena abertura para nao permitir a passagem da bola.

< NORMAS TECNICAS PARA A MARCAGAO DA QUADRA DE

VOLEI:

1 -Areas:

1.1 - Dimensoes:

A quadra de jogo € um retangulo medindo 18m x 9m, circundada por uma zona livre de no
minimo

3m de largura em todos os

lados.

O espaco livre de jogo deve medir no minimo, 7m desde a superficie de
jogo.

Para as Competicoes Mundiais e Oficiais da FIVB, a zona livre deve medir, no minimo, 5m, a
partir das linhas laterais e 8m a partir das linhas de fundo. O espago livre de jogo deve medir, no
minimo,

12,5m de altura a partir da superficie de

jogo.
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1.2 - Superficie de Jogo:

1.2.1 - A superficie deve ser plana, horizontal e uniforme, na podendo ser rugosa ou
escorregadia. Nao deve apresentar nenhum perigo de lesdo aos jogadores.

1.2.2 - Em quadras cobertas, a superficie da area de jogo deve ser de cores claras com as
linhas de delimitacdo na cor branca. A quadra de jogo e a zona livre devem ser,
obrigatoriamente, de cores diferentes.

1.2.3 - Nas quadras em recintos abertos, autoriza-se uma inclinacao da superficie de jogo de
0,5%, para drenagem.

1.3 - Linhas da Quadra:
1.3.1 - Todas as linhas tém uma largura de 5¢cm. Devem ser de cor clara, diferente da cor do
piso da quadra e de outras linhas quaisquer.
1.3.2 - Linhas de
delimitacao
Duas linhas laterais e duas linhas de fundo delimitam a quadra. As linhas de fundo e as
laterais estdo inseridas na dimenséo da quadra.

1.3.3 - Linha
central

No centro da quadra é feita uma linha dividindo-a em duas quadras iguais medindo 9m x 9m.
cada, de qualquer maneira a largura completa da linha pertence igualmente a ambas as quadras

1.3.4 - Linha de
ataque

Em cada quadra, uma linha de ataque paralela a linha central é desenhada a 3m de distancia
do eixo (rede)l, marcando a zona de frente.

1.4 - lluminacao
Para as Competicdes Mundiais e Oficiais da FIVB, a iluminacdo na area de jogo deve ter de
1.000 a 1.500 luxes, medida a 1m acima da superficie da area de jogo.

2 - Rede e Postes:

2.1 - Altura da Rede:
2.1.1 - Colocada verticalmente sobre a linha central, instala-se a rede, cuja parte superior é
presa a
2,43m do chéo para os homens e a 2,24m para as
mulheres.

2.1.2 - Sua altura é medida no centro da quadra de jogo. A altura da rede (sobre as linhas
laterais)

deve ter exatamente a mesma altura e nao deve exceder a altura oficial em mais de
2cm.

2.2 - Estrutura:
A rede tem 1m de largura por 9,5 a 10 metros de comprimento (com 25 a 50cm além das
faixas), feita em malhas quadradas pretas de 10cm de lado.
Na parte superior, uma faixa horizontal de 7cm de largura, feita de uma tela branca dobrada ao
meio, é costurada em toda sua extensdo. Dentro desta faixa, um cabo flexivel estica a rede nos
postes e mantém sua parte superior tensionada.
Na parte inferior da rede h& outra faixa horizontal, com 5cm, similar a faixa superior, através
da qual passa uma corda. Esta corda amarra a rede aos postes e mantém a parte inferior
tensionada.
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2.3 - Faixas Laterais:
Duas faixas brancas sao tensionadas verticalmente a rede e colocadas diretamente acima de
cada linha lateral.

Elas tém 5cm de largura e 1Tm de comprimento e sdo consideradas como parte da
rede.

2.4 - Antenas:
A antena é uma vara flexivel com 1,8m de comprimento e 10mm de didmetro, feita de fibra de
vidro ou material similar.

A antena é amarrada, tangenciando a parte externa de cada faixa lateral. As antenas
séo

colocadas em lados opostos da
rede.

A parte superior de cada antena estende-se além do bordo superior da rede por 80 cm
e é marcada com listras de 10 cm de largura, em cores contrastantes, preferivelmente vermelho
e branco.

As antenas s&do consideradas como parte da rede e delimitam lateralmente o espaco
de

Ccruzame
nto.

2.5 - Postes:
2.5.1 - Os postes que sustentam a rede sao colocados a uma distancia externa de 0,5m a 1m
de cada linha lateral. Eles tém 2,55m de altura e sao ajustaveis.
2.5.2 - Os postes sao redondos e polidos, fixados ao solo sem cabos. A instalacdo nao
deve apresentar perigo ou obstaculo.

' NORMAS TECNICAS PARA A MARCAGCAO DA QUADRA DE BASQUETE:

A quadra de basquete deve ser retangular, plana, sélida e livre de
obstéculos.

De acordo com as novas regras da FIBA, seu comprimento deve ser de 28,00m e a largura
de

15,00m., sendo que as linhas limitrofes ndo fazem parte da quadra de

jogo.

As linhas da quadra deverao ter 5cm de largura e todas, de preferéncia, na cor

branca.

Tracar as linhas de definicho da quadra de basquete num retdngulo de 28,00m x
15,00m., formando um retangulo com centro no ponto central da
quadra. Paralela as linhas de fundo (lados menores da quadra), no centro da quadra, sera
tracada a linha central. No ponto central da quadra (cruzamento das linhas centrais
transversal e longitudinal) devera ser desenhado um circulo de 1,80m de raio. O circulo pode
ser de cor diferente da quadra, porém, se pintado, deve ser da
mesma cor dos “garrafdes”. Para tracar as linhas de delimitacdo das zonas de
cesta de trés pontos, proceder da seguinte maneira:

- Tragar uma linha imaginaria perpendicular a linha de fundo, partindo do ponto central dessa
linha. Marcar nesse alinhamento um ponto ha 1,50m da linha de fundo.

- A partir deste ponto tragar um semicirculo com 6,25m de raio. Este semicirculo sera
interrompido no cruzamento com uma linha imaginaria paralela a linha de fundo e distante
1,50m da mesma (centro do semicirculo tracado). Tragar duas linhas paralelas as linhas laterais,
destas pontas dos semicirculos até as linhas de fundo.
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Desta forma estardo definidas as linhas de delimitacdo das zonas de trés

pontos.

Para desenhar o “garrafao”, deve-se fazer o

seguinte:

- Achar o ponto médio da linha de fundo, marcar 3m para cada lado, deixar estes dois
pontos marcados na linha de fundo;

- Tracar uma linha imaginaria, paralela as linhas laterais a partir do ponto médio da linha de
fundo, com comprimento de 5,80m.;

- Este ser4d o ponto central da linha de lance-livre, que devera ser demarcada com uma
linha paralela a linha de fundo e com 3,60m de comprimento;

- Deve-se ligar as bordas da linha de lance-livre até os pontos a 3,00m do centro da linha de
fundo com uma linha diagonal.

- Por ultimo tragar uma circunferéncia ao redor da linha de lance-livre com 1,80m de raio, € a
parte

no interior do garrafao deve ser

pontilhada.

A tabela deve ser construida em peca Unica e ser pintada de branco. As linhas da tabela
deverdo ter 5 cm e devem ser pintadas de preto, no caso de tabelas brancas;

A tabela deve ter as medidas indicadas

acima.

Elas devem estar colocadas a 1,20m de distancia da linha de fundo e a 2,90m de

altura.

Os aros deverao ser constituidos de ferro sélido, com didametro interior de 45 cm, pintados na
cor laranja. O metal dos aros sera de 20 mm de didmetro, num plano horizontal, com a adicao
de pequenos ganchos, na parte inferior, ou outro dispositivo semelhante, para fixar a rede. As
redes deverao ficar solidamente fixadas as tabelas, na altura de 3m, 05m do piso e equidistante
das bordas verticais da tabela. O ponto mais préximo da borda interior dos aros devera estar a
15 cm

da superficie da
tabela.

A tabela:
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