COMPOSICOES DE CUSTOS

FONTE cépIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
Composig¢do 001 Caixa de captcdo de drenagem com abertura laterais UN 943,36
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M
SINAPI 101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 1 6,93 6,93
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
SINAPI 94970 AF_05/2021 M3 0,09 508,60 45,77
ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0
SINAPI 89998 MM. AF_09/2021 KG 1,9929 10,15 20,23
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
SINAPI 89995 ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,0497 1.079,18 53,64
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
SINAPI 88628 UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,1561 603,11 94,15
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,3809 22,64 121,82
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,84 31,21 213,48
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
SINAPI 87316 BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,029 526,17 15,26
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR
SINAPI-| 25067 6136) UN 32 5,62 179,84
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
SINAPI-I 6193 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA M 0,588 25,41 14,94
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
SINAPI 5679 PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,5 74,01 37,01
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
SINAPI 5678 PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,5 158,52 79,26
SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0166 18,60 0,31
SARRAFO *2,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
SINAPI-I 4517 - BRUTA M 0,1874 2,92 0,55
PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 4491 REGIAO - BRUTA M 0,1576 8,36 1,32
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
SINAPI-I 262 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0072 6,15 0,04
SINAPI-I b60 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 16,85 3,49 58,81
Composi¢ao 002 Tampa de concreto armado 1x1x0,1 UN 134,79
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
SINAPI 92768 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2,722 13,85 37,70
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
SINAPI 94965 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,08 540,54 43,24
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 31,21 31,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 22,64 22,64
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO
Composicdo 003 (101170) COM PO DE PEDRA. AF_05/2020- adaptado UN 53,18
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SINAPI-| 367 SEM TRANSPORTE) M3 0,144 131,69 18,96
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,044 122,09 5,37
PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA
100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO,
SINAPI 13186 POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,119 140,17 16,68
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2609 23,98 6,26
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2609 22,64 5,91




